
Liderando la evolución de la
señalización digital de alta definición

Altavoces estéreo opcionales Marco opcional

Terminales de conexión

OB-421V-SL
OB-461V-SL

SP-461V 
para LDT461V 

SP-421V 
para LDT421V2 

SP-321V 
para LDT321V 

LDT321V

LDT461V

LDT421V2

11

LDT651L

LDT521V

LDT651P

Hay disponible un marco plateado opcional
para la LDT421V2 y la 461V.
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1 Terminal salida PC/AV (DVI-D)

2 Terminal entrada PC1 (DVI-D) 
     Terminal entrada AV1 (DVI-D)

3 Terminal entrada PC2 (HDMI)
Terminal entrada AV2 (HDMl)

4 Terminal entrada PC3
(mini D-Sub 15 clavijas)

5 Terminales entrada PC4 (BNC)

6 Terminales entrada AV3 (BNC)

7 Terminal entrada AV5 (BNC)

8 Terminal entrada AV4 (S)

9 Terminal LAN

10 Terminal salida RS-232C
(D-Sub 9 clavijas)
 Terminal entrada RS-232C
(D-Sub 9 clavijas)

12 Terminales salida audio PC/AV

13 Terminales entrada audio AV

14 Terminal entrada audio PC

15 Terminales de altavoz externo

16 Interruptor de alimentación
principal

17 Terminal entrada AC

1  Terminal salida RS-232C (D-Sub 9 clavijas)

2 Terminal entrada RS-232C (D-Sub 9 clavijas)

3 Terminal entrada AV3 (BNC)

4 Terminales entrada AV2 (BNC)

5 Terminales entrada PC3 (BNC)

6 Terminal entrada audio PC

7 Terminal entrada PC2 (mini D-Sub 15 clavijas)

8 Terminales entrada audio AV

9 Terminales salida audio PC/AV

10 Terminal entrada PC1 (DVI-D)
Terminal entrada AV1 (DVI-D)

11 Terminal salida PC/AV (DVI-D) 

12 Terminales de altavoz externo

Entrada/salida vídeo11

Control externo (mini D-Sub 9 clavijas)10

Salida audio9

Entrada audio 1, 2, 38

Entrada DVD/HD [Y, Pb/Cb, Pr/Cr] (BNC)7

Terminal de altavoz externo1

Conector de entrada AC2

LDT461V: Entrada RGB 1/RGB 2 (HDM1/HDMI2)
     LDT421V2: Entrada RGB 2 (HDMI)
3

LDT461V: Entrada RGB 3 (mini D-Sub 15 clavijas)
LDT421V2: Entrada RGB 2 (mini D-Sub 15 clavijas)

4

LDT461V: Entrada RGB 4 [R, G, B, H, V] (BNC)
LDT421V2: Entrada RGB 3 [R G, B, H, V] (BNC)

5

Salida RGB (mini D-Sub 15 clavijas) 6

Terminal de altavoz externo11

Control externo (mini D-Sub 9 clavijas)10

Entrada/salida vídeo9

Salida audio8

Entrada audio 1, 2, 37Conector de entrada AC1

Entrada RGB 1 (DVI-D)2

Entrada RGB 2 (mini D-Sub 15 clavijas)3

 Entrada RGB 3 [R, G, B, H, V] (BNC) 4

Salida RGB (mini D-Sub 15 clavijas)5

Entrada DVD/HD (BNC)6

■ La información aquí presentada puede ser modificada sin previo aviso.
■ HDMI,            y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
■ Todas las marcas, productos y nombres de servicio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañias.
■ Mencionar en este catáogo estos productos y servicios no implica que Mitsubishi Electric Corp. tenga la intención de comercializarlos en todos los paíes en que operan Mitsubishi Electric Corp. y sus empresas filiales.
■ Las fotografías son imágenes simuladas.

MONITORES PROFESIONALES LCD

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa - Febrero 2009
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Sucursal en España • Ctra de Rubí, 76-80.  08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel: 93 565 31 54. Fax: 93 589 43 88 • e-mail: mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Para más información sobre nuestros monitores, visítenos en nuestra web:
www.mitsubishielectric.es • http://Global.MitsubishiElectric.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 



Una amplia gama  de monitores concebidos para ofrecer lo mejor de la 
expresión visual para señalización digital y usos comerciales (Digital Signage)

Los monitores de la serie LDT de Mitsubishi Electric han sido diseñados especialmente como paneles públicos de 

información y de señalización digital. Están disponibles en tamaños de pantalla entre 32"y 65" con multitud de 

funciones, ventajas y beneficios que pueden suponer, en último término, un ahorro de costes enorme a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto. Las ventajas se materializan en las fases de diseño del sistema, despliegue e 

instalación, operaciones, monitorización y mantenimiento, así como las múltiples soluciones que ofrecen y su fiabilidad 

a largo plazo.

32 42 46

52

65L
65P

Monitores con tecnología LCD de la Serie LDT de Mitsubishi

Photographs are simulated images.
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Alta fiabilidad – Diseñado específicamente como 
paneles públicos para señalización comercial e 
industrial.

Estos monitores han sido diseñados específicamente como paneles públicos 

de información y de señalización digital. En la serie LDT de Mitsubishi se 

utilizan componentes duraderos y paneles con especificaciones especial-

mente seleccionadas para usos comerciales.
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1920 Puntos

Equipado con panel de gran categoría

La resolución nativa de 1920 x 1080 (Full HD) de los modelos de 46"/52"/65", 

1366 x 768 (WXGA) en los modelos de 32"/42", permiten proyectar nítidas 

imágenes de alta definición tanto para las señales de vídeo como para las de 

PC.

* Para LDT461V/521V/651L/P

Función de calendario programable

Es posible programar el calendario del monitor con hasta siete intervalos de 

tiempo distintos, en función de la hora, el día de la semana y el puerto de en-

trada. Esto hace posible programar 

contenidos de distinta procedencia 

en monitores distintos de la misma 

instalación, además de prolongar la 

vida útil del monitor y ahorrar energía 

porque se apaga durante las horas o 

los días en que no se utiliza.

Flexibilidad de opciones para la señal de entrada

• Admiten una amplia variedad de señales de PC, incluidas VGA, SVGA, XGA, 

WXGA, SXGA, UXGA y WUXGA para modelos de 46" y más grandes. 

• Admiten una amplia variedad de señales de vídeo, incluidas NTSC, PAL, 

SECAM, 480p, 720p, 1080i y 1080p para modelos de 46" y más grandes.

• Soporte de audio tanto para señales de PC como de vídeo.

Ajuste automático y configuración automática

Cuando cambia la sincronización de la señal de entrada, se ajustan automática-

mente la posición de la pantalla, la fase y el reloj. Además, con un solo toque del 

mando a distancia, la configuración automática* permite ajustar más elemen-

tos, tales como el tamaño de la pantalla o los niveles de blanco y negro.

Bloqueo del mando a distancia

Existe la opción de desactivar el receptor del mando a distancia para que sólo las 

personas autorizadas puedan modificar los ajustes de visualización o seleccionar 

las entradas.

PiP y PoP

Las funciones Picture-in-Picture y Picture-out-Picture sirven para mostrar el 

contenido en una ventana desde una entrada de vídeo cuando la imagen 

principal procede de una entrada de PC y viceversa. Los modelos de 46" y más 

grandes con una resolución nativa superior 1920 x 1080 (Full HD) pueden 

también mostrar estas dos entradas de origen en el modo Side by Side, lo cual 

resulta ideal para las emisiones de televisión y las videoconferencias.

VIDEO

PC
VIDEO

PC VIDEOPC

PiP PoP Cara por Cara

Compensación de cable largo 

Cuando la señal de RGB tiene que 

trasmitirse a través de un cable 

muy largo, es posible que la cali-

dad de la imagen se vea afectada. 

Por este motivo, el LDT461V di-

spone de una función de com-

pensación de cable largo que 

puede activarse durante la insta-

lación y que puede adaptarse a 

varias longitudes de cable.

** Aplicable solamente a RGB analógico (D-SUB/BNC) 

* El nivel de compensación depende de la calidad del cable y de la fuente de la señal.

PC

Cable largo

"Compensación de cable largo" 

Múltiples funciones de protección de pantalla

Para reducir la persistencia de la imagen y maximizar la vida útil del panel en los 

casos de uso intensivo, la serie LDT dispone de cuatro niveles distintos de pro-

tección de pantalla, cada uno de los cuales puede ser configurado para satis-

facer los requisitos de cada uso.

• Modo gama de curva optimizada

• Configurar los ventiladores para que 

funcionen constantemente en lugar de 

ponerse en marcha de forma automática 

al alcanzar un nivel de temperatura concreto

• Modo de brillo reducido para limitar el brillo máximo

•Modo de movimiento que realiza ligeros desplazamientos de la imagen en cuatro 

direcciones distintas según los intervalos de tiempo que establezca el usuario   

*LDT521V/651L/P: sólo disponible modo de movimiento (motion)

En los modelos de 42" y 46", la capacidad de conexión en cadena permite con-

trolar simultáneamente todos los monitores conectados desde un monitor prin-

cipal usando el mando a distancia, lo que supone un gran ahorro de tiempo.

Principal

Mando a distancia

Secundario Secundario

RS-232C RS-232C

salida

salida

entrada

entrada entrada

Características y funciones muy potentes complementadas
con una calidad de imagen excepcional.

Además, la serie LDT dispone de un rápido tiempo de respuesta de 6 ms* para 

poder reproducir con claridad las imágenes en movimiento. Un nivel elevado 

de contraste y brillo consiguen una calidad de imagen clara y nítida.

* Gris a Gris     LDT421V2 : 9ms

Convencional Serie LDT

Imagen simulada

Diseño de marco simétrico negro para los 4 lados  -  
Imagen Profesional

Gracias a ello aseguramos que la apariencia seguirá siendo uniforme y discreta 

aunque se vayan añadiendo o sustituyendo unidades con el paso del tiempo. 

Asimismo, se logra mantener la simetría 

incluso montados en posición vertical. 

Todos los botones de control 

(encendido, selección de entrada, etc.) 

y los de control de la imagen están es-

condidos debajo del monitor y no se 

ven desde la parte frontal.

Flexibilidad de posición horizon-
tal o vertical

Estos monitores han sido diseñados para conseguir 

disipar el calor y lograr una gran fiabilidad a largo 

plazo tanto en posición vertical como horizontal.

* 65" con dos versiones según su posición.

Paneles de entrada de LDT421V2 de 42"

Multitud de conectores e interfaces de entrada y 
salida

Estos monitores admiten una amplia variedad de tipos de señal, tienen garan-

tizados unos costes de instalación mínimos y multitud de opciones de conex-

iones de entrada y de salida que han sido diseñadas con la vista puesta en el 

futuro. Conexiones incluidas: varias entradas de PC con D-Sub 15, DVI-D o HDMI 

y 5 BNC, y una salida para conectar varios monitores en circuito. En cuanto a la 

señal de vídeo estándar, disponen de entradas de vídeo BNC 

con conexiones para vídeo compuesto, por componentes e 

Y/C, además de una salida para crear un circuito de varios 

monitores. También se incluyen conectores de audio, como 

los terminales para altavoz que permiten conectar el moni-

tor directamente con altavoces externos.

También es posible comprobar de forma remota los parámetros más impor-

tantes del estado del monitor, como la señal de entrada, el ventilador y la tem-

peratura interna. (El ventilador se arranca automáticamente cuando la temper-

atura interna supera un límite

determinado.) Con la gestión

remota se puede comprobar

también el modelo y el núme-

ro de serie.

*Sólo para LDT321V

  421V2/461V

Gestiones y diagnósticos remotos a través de las 
comunicaciones bilaterales RS232

Los usuarios pueden crear su propia interfaz de usuario y cargarla en un PC de 

control para ajustar o controlar sus monitores de forma remota. En el caso de 

los modelos de 42" y más grandes, también existe la posibilidad de hacer con-

exiones en cadena para ahorrar en costes de cableado, tal y como se muestra 

en la ilustración. Todos los monitores que están conectados en cadena pueden 

ser controlados y configurados al mismo tiempo. Gracias a un número de iden-

tificación exclusivo, también es posible controlar por separado cada uno de los 

monitores conectados entre sí (hasta 25).

RS-232C RS-232C RS-232C

Función de ahorro de energía tanto para señales de 
PC como de vídeo.

Se puede configurar el monitor para que entre automáticamente en el modo 

de gestión de la energía cuando se pierda la señal de PC (RGB sync) o la de en-

trada de vídeo. Así se ahorra energía y no es necesario apagar uno por uno los 

monitores que no se estén utilizando 

como ocurre cuando, por ejemplo, 

una instalación está cerrada. 

*LDT521V/651L/P: para señal de PC solamente

Retraso del encendido

En las instalaciones donde haya muchos monitores, la función de retraso del 

encendido permite configurar cada monitor para que se encienda entre 1 y 50 

segundos después de recibir el suministro 

eléctrico. De esta manera, los monitores se 

encenderán en secuencia, evitando así los 

problemas de corriente de entrada y reduc-

iendo la carga eléctrica total necesaria en 

los casos en que el suministro eléctrico 

proceda de una única fuente.

Marco desmontable 

Los populares modelos de 42" y 46" llevan un 

marco frontal que se desmonta fácilmente para 

que los clientes puedan cambiarlo por un marco 

de otro color.  (Hay disponible un marco 

plateado opcional.) Ello facilita poder cambiar 

únicamente el marco en caso necesario.

Amplio intervalo de ajuste de la temperatura del 
color

Las temperaturas del color se pueden 

ajustar entre 3.000 K y 10.000 K. Este inter-

valo tan amplio resulta especialmente im-

portante en sectores como las emisiones de 

televisión, la restauración y en algunos otros 

donde la precisión del color y los tonos de la 

carne son cruciales.

* No disponible en el modelo LDT321V

NEWS 

Selección de color para el borde lateral 

Cuando la imagen ocupa 4:3 de la pantalla, se puede elegir el color del borde lat-

eral vacío, que puede ser negro, blanco o gris.

* Sólo para LDT321V/421V2/461V

Función de fragmentación de la imagen con
compensación de marco

Esta característica permite crear 

señalizaciones de gran impacto que 

combinan hasta 25 monitores* (hasta 

cinco de alto por cinco de ancho) para 

generar una gran imagen (es decir, un 

muro de vídeo o videowall), utilizando la función de compensación de marcos de 

los monitores para ofrecer una imagen única y precisa del contenido.

* Con LDT321V/421V2 16 pantallas como máximo (4x4) 

Imagen distribuida en varias pantallas 5 x 5 = 25 pantallas máximo

Sin función de compensación de marco Con función de compensación de marco.

Display 1

Display 2

Display 3

On

On

On

3 Sec

3 Sec
* Sólo para LDT321V/421V2/461V

salida

entrada

salida

entrada



Full HDResolución WXGA

Monitores Mitsubishi de la serie LDT

Tamaño

Dimensiones

CRO: Optimizador de razCRO: Optimizador de razón de contrasteón de contraste

Pixel

Diagonal 31.51” (800mm)31.51” (800mm)
Horizontal/VerticalHorizontal/Vertical Horizontal/VerticalHorizontal/Vertical Horizontal/VerticalHorizontal/Vertical Horizontal/VerticalHorizontal/Vertical LandscapeLandscape PortraitPortrait

42.02” (1067mm)42.02” (1067mm) 45.99” (1168mm)45.99” (1168mm) 52.04” (1322mm)52.04” (1322mm) 64.53” (1639mm)64.53” (1639mm) 64.53” (1639mm)64.53” (1639mm)

789mmx535mmx246mm / 31.1”x21.1”x9.7”789mmx535mmx246mm / 31.1”x21.1”x9.7” 1022mmx643mmx386mm / 40.2”x25.3”x15.2”1022mmx643mmx386mm / 40.2”x25.3”x15.2” 1122mmx703mmx405mm / 44.2”x27.7”x15.9”1122mmx703mmx405mm / 44.2”x27.7”x15.9” —

789mmx476mmx133mm / 31.1”x18.7”x5.2”789mmx476mmx133mm / 31.1”x18.7”x5.2” 1022mmx612mmx127mm / 40.2”x24.1”x5.0”1022mmx612mmx127mm / 40.2”x24.1”x5.0” 1122mmx663mmx136mm / 44.2”x26.1”x5.4”1122mmx663mmx136mm / 44.2”x26.1”x5.4” 1254mmx742mmx149mm / 49.4”x29.2”x5.9”1254mmx742mmx149mm / 49.4”x29.2”x5.9” 1572mmx923mmx126mm / 61.9”x36.3”x5.0”1572mmx923mmx126mm / 61.9”x36.3”x5.0” 923mmx1572mmx150mm / 36.3”x61.9”x5.9”923mmx1572mmx150mm / 36.3”x61.9”x5.9”

930mmx645mmx324mm / 36.7”x25.4”x12.8”930mmx645mmx324mm / 36.7”x25.4”x12.8” 1180mmx759mmx290mm / 46.5”x29.8”x11.4”1180mmx759mmx290mm / 46.5”x29.8”x11.4” 1285mmx885mmx275mm / 50.6”x38.8”x10.8”1285mmx885mmx275mm / 50.6”x38.8”x10.8” 1390mmx880mmx385mm / 54.7”x34.6”x15.2”1390mmx880mmx385mm / 54.7”x34.6”x15.2” 1720mmx1190mmx575mm / 67.7”x46.9”x22.6”1720mmx1190mmx575mm / 67.7”x46.9”x22.6” 1170mmx1740mmx575mm / 46.1”x68.6”x22.6”1170mmx1740mmx575mm / 46.1”x68.6”x22.6”

Aprox 17.5kg / 38.6lbsAprox 17.5kg / 38.6lbs Aprox 27.4kg / 60.3lbsAprox 27.4kg / 60.3lbs Aprox 34.6kg / 76.1lbsAprox 34.6kg / 76.1lbs —

Aprox 16.2kg / 35.7lbsAprox 16.2kg / 35.7lbs Aprox 26.0kg / 57.2lbsAprox 26.0kg / 57.2lbs Aprox 33.0kg / 72.6lbsAprox 33.0kg / 72.6lbs Aprox 39kg / 86lbsAprox 39kg / 86lbs Aprox 62kg / 137lbsAprox 62kg / 137lbs Aprox 66kg / 145lbsAprox 66kg / 145lbs

Aprox 23.5kg / 51.8lbsAprox 23.5kg / 51.8lbs Aprox 33.5kg / 73.7lbsAprox 33.5kg / 73.7lbs

12 agujeros (100mm / 3.9” Tronillo M6)12 agujeros (100mm / 3.9” Tronillo M6)

enchufe, VGA (Mini D-sub 15 pin) cable, manual de usuario,  Control remoto Wireless,   Batería, Clavo,                  enchufe, VGA (Mini D-sub 15 pin) cable, manual de usuario,  Control remoto Wireless,   Batería, Clavo,                  
    Tornillo interruptor principal cover, Cubierta interruptor principal, Cable holder, Banda,   Sujetador de soporte, Soporte de pie x 1 par     Tornillo interruptor principal cover, Cubierta interruptor principal, Cable holder, Banda,   Sujetador de soporte, Soporte de pie x 1 par 

enchufe, manual de usuario,  Control remoto Wireless, Batería,  CD-Romenchufe, manual de usuario,  Control remoto Wireless, Batería,  CD-Rom
2 Stand hole protection coverStand hole protection cover

UL60950-1/C-UL/CE Marking/TUV-GS/BSMI/PSB/GOST-R/FCC-B/DOC-B/C-Tick/RoHS/US Mercury/UL60950-1/C-UL/CE Marking/TUV-GS/BSMI/PSB/GOST-R/FCC-B/DOC-B/C-Tick/RoHS/US Mercury/
CCCCCC

UL60950-1/C-UL/CE Marking/TUV-GS/UL60950-1/C-UL/CE Marking/TUV-GS/
BSMI/PSB/GOST-R/FCC-A/DOC-A /C-Tick/RoHS/BSMI/PSB/GOST-R/FCC-A/DOC-A /C-Tick/RoHS/

US Mercury/CCC US Mercury/CCC 
UL60950-1/C-UL/CE Marking/GOST-R/FCC-A/DOC-A /C-Tick/RoHS/US MercuryUL60950-1/C-UL/CE Marking/GOST-R/FCC-A/DOC-A /C-Tick/RoHS/US Mercury

Aprox 43.0kg / 94.6lbsAprox 43.0kg / 94.6lbs Aprox 47kg / 104lbsAprox 47kg / 104lbs

4 or 6 agujeros (200 x 200mm M6 screw)4 or 6 agujeros (200 x 200mm M6 screw)

Aprox 90kg / 198lbsAprox 90kg / 198lbs

4 agujeros (440 x 650 mm, M10 screw)4 agujeros (440 x 650 mm, M10 screw)

Aprox 91kg / 201lbsAprox 91kg / 201lbs

0.511mm0.511mm 0.681mm0.681mm 0.530mm0.530mm 0.600mm0.600mm 0.744mm0.744mm 0.744mm0.744mm

1366 x 768 (WXGA)1366 x 768 (WXGA) 1366 x 768 (WXGA)1366 x 768 (WXGA) 1920 x 1080 (FHD)1920 x 1080 (FHD) 1920 x 1080 (FHD)1920 x 1080 (FHD) 1920 x 1080 (FHD)1920 x 1080 (FHD) 1080 x 1920 (FHD)1080 x 1920 (FHD)

16.7 Millones16.7 Millones 16.7 Millones16.7 Millones 16.7 Millones16.7 Millones 16.7 Millones16.7 Millones 16.7 Millones16.7 Millones 16.7 Millones16.7 Millones

500cd/m500cd/m2 500cd/m500cd/m2 500cd/m500cd/m2 450cd/m450cd/m2 420cd/m420cd/m2 450cd/m450cd/m2

160W (140W without speaker)160W (140W without speaker) 230W (210W without speaker)230W (210W without speaker) 285W (265W without speaker)285W (265W without speaker) 275W275W 480W480W 560W560W

1200 : 11200 : 1 Max 1600 : 1  with CROMax 1600 : 1  with CRO 1500 : 11500 : 1 1800 : 11800 : 1 2000 : 12000 : 1 2000 : 12000 : 1

— RS-232C  <Mini D-sub 9 pin>RS-232C  <Mini D-sub 9 pin> RS-232C  <Mini D-sub 9 pin>RS-232C  <Mini D-sub 9 pin> RS-232C <Mini D-sub 9 pin>RS-232C <Mini D-sub 9 pin>

AC100 - 240V, 50/60HzAC100 - 240V, 50/60Hz AC100 - 240V, 50/60HzAC100 - 240V, 50/60Hz

Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176°Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176° Arriba y Abajo 178°, Izquierda y Derecha 178°Arriba y Abajo 178°, Izquierda y Derecha 178° Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176°Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176° Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176°Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176° Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176°Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176° Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176°Arriba y Abajo 176°, Izquierda y Derecha 176°

6ms  (Gray to Gray)6ms  (Gray to Gray) 9ms  (Gray to Gray)9ms  (Gray to Gray) 6ms (Gray to Gray)6ms (Gray to Gray) 6ms (Gray to Gray)6ms (Gray to Gray) 6ms (Gray to Gray)6ms (Gray to Gray) 6ms (Gray to Gray)6ms (Gray to Gray)

698mm x 392mm / 27.5” x 15.4”698mm x 392mm / 27.5” x 15.4” 930mm x 523mm / 36.6” x 20.6”930mm x 523mm / 36.6” x 20.6” 1018mm x 573mm / 40.1” x 22.5”1018mm x 573mm / 40.1” x 22.5” 1152mm x 648mm / 45.4” x 25.5”1152mm x 648mm / 45.4” x 25.5” 1428mm x 804mm / 56.2” x 31.7”1428mm x 804mm / 56.2” x 31.7” 804mm x 1428mm / 31.7” x 56.2”804mm x 1428mm / 31.7” x 56.2”

HDMI (HD: digital audio )HDMI (HD: digital audio )— HDMI (HD: digital audio) x 2 HDMI (HD: digital audio) x 2 HDMI (digital audio)HDMI (digital audio)

RCA pin-jack L/RRCA pin-jack L/R RCA pin-jack L/RRCA pin-jack L/R

Altavoz externo jack, 7W + 7W (8 ohm)Altavoz externo jack, 7W + 7W (8 ohm)

5 to 40°C / 41 to 104°F (Modelo Horizontal),  5 to 35°C / 41 to 95°F   (Modelo Vertical)5 to 40°C / 41 to 104°F (Modelo Horizontal),  5 to 35°C / 41 to 95°F   (Modelo Vertical) 0 to 40°C / 32 to 104°F0 to 40°C / 32 to 104°F

20 - 80%  (sin condensaci20 - 80%  (sin condensaciónón) 20 - 80%  (Sin condensación)20 - 80%  (Sin condensación)

Altavoz externo jack, 7W + 7W (6 ohm)Altavoz externo jack, 7W + 7W (6 ohm)

—

Activado off < 5W (Apagado mecánico off : 0W)Activado off < 5W (Apagado mecánico off : 0W) Activado off < 14W Activado off < 14W Activado off < 12WActivado off < 12W Activado off < 10W Activado off < 10W 

VESA DPMVESA DPM VESA DPM / DVI DMPMVESA DPM / DVI DMPM

VESA DDC2B, DDC/CIVESA DDC2B, DDC/CI VESA DDC2BVESA DDC2B

Si (Posición/Fase/Reloj)Si (Posición/Fase/Reloj) Si (Posición/Fase/Reloj)Si (Posición/Fase/Reloj)

DVI-D (PC/AV common)DVI-D (PC/AV common) HDMI (PC/AV common)HDMI (PC/AV common) HDMI (PC/AV common) x2 HDMI (PC/AV common) x2 DVI-D (PC/AV common),  HDMI (PC/AV common)DVI-D (PC/AV common),  HDMI (PC/AV common) DVI-D (PC/AV common)DVI-D (PC/AV common)

Mini D-sub 15 pinMini D-sub 15 pin DVI-D (PC/AV common)DVI-D (PC/AV common)

DVI-D (PC/AV common)DVI-D (PC/AV common) HDMI (PC/AV common)HDMI (PC/AV common) HDMI (PC/AV common) x 2 HDMI (PC/AV common) x 2 HDMI (PC/AV common)HDMI (PC/AV common) DVI-D (PC/AV common)DVI-D (PC/AV common)
compuesto <BNC>compuesto <BNC> compuesto <BNC>compuesto <BNC> compuesto <BNC>compuesto <BNC> — —

RS-232C <Mini D-sub 9 pin>RS-232C <Mini D-sub 9 pin> RS-232C <Mini D-sub 9 pin>, LAN <Rj45>RS-232C <Mini D-sub 9 pin>, LAN <Rj45> RS-232C <Mini D-sub 9 pin>RS-232C <Mini D-sub 9 pin>

Compuesto/Separado: NTSC, PAL, SECAM, 4.43NTSC, PAL60Compuesto/Separado: NTSC, PAL, SECAM, 4.43NTSC, PAL60
Componente/Digital: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (LDT461V)Componente/Digital: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (LDT461V)

Compuesto/Separado: NTSC, PAL, SECAM, 4.43NTSC, PAL60Compuesto/Separado: NTSC, PAL, SECAM, 4.43NTSC, PAL60
Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p   Digital: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080pComponent: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p   Digital: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Compuesto/Separado: NTSC, PAL, SECAM, 4.43NTSC, PAL60Compuesto/Separado: NTSC, PAL, SECAM, 4.43NTSC, PAL60
Component: 480i, 480p, 720p, 1080i    Digital: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080pComponent: 480i, 480p, 720p, 1080i    Digital: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

RCA pin-jack L/R x 2, Stereo mini jackRCA pin-jack L/R x 2, Stereo mini jack RCA pin-jack L/R, Stereo mini jackRCA pin-jack L/R, Stereo mini jack

Analog: Analog RGB,  Digital: TMDS (with HDCP)Analog: Analog RGB,  Digital: TMDS (with HDCP) Analog: Analog RGB,  Digital: TMDS (with HDCP)Analog: Analog RGB,  Digital: TMDS (with HDCP)

Separado (TTL )Separado (TTL ) Separado (TTL ), SincronSeparado (TTL ), Sincronía eía en verden verde Separado (TTL ), Compuesta (0.3V) , SincronSeparado (TTL ), Compuesta (0.3V) , Sincronía en verdeía en verde Separado (TTL ), Compuesta (TTL) , Sincronia en verdeSeparado (TTL ), Compuesta (TTL) , Sincronia en verde

compuesto <BNC/RCA>, Separado (Y/C) <S-TERMINAL>,compuesto <BNC/RCA>, Separado (Y/C) <S-TERMINAL>,
Componente (Y/Pb/Pr) <BNC>Componente (Y/Pb/Pr) <BNC>

compuesto  <BNC>, Separado (Y/C)<S-TERMINAL>, compuesto  <BNC>, Separado (Y/C)<S-TERMINAL>, 
Componente (Y/Pb/Pr) <BNC> (PC/AV common)Componente (Y/Pb/Pr) <BNC> (PC/AV common)

compuesto <BNC>, compuesto <BNC>, 
Componente (Y/Pb/Pr) <BNC> (PC/AV common)Componente (Y/Pb/Pr) <BNC> (PC/AV common)

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1280x1024, 1600x1200 (Comprimido/simplificado)640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1280x1024, 1600x1200 (Comprimido/simplificado)
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 

1280x1024, 1600x1200 (Comprimido/simplificado), 1920x1080, 1280x1024, 1600x1200 (Comprimido/simplificado), 1920x1080, 
1920x1200 (Comprimido/simplificado)1920x1200 (Comprimido/simplificado)

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1280x1024, 1600x1200 (Comprimido/simplificado), 1920x1080, 1920x1200 (Comprimido/simplificado)640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1360x768, 1280x1024, 1600x1200 (Comprimido/simplificado), 1920x1080, 1920x1200 (Comprimido/simplificado)

Brillo, Contraste, Nivel de negro, Zoom, PiP, Salva pantalla, Color bordes, Selección de gama,  Expansión nivel de negro, Estado temperatura, Retraso encendido, CalendarioBrillo, Contraste, Nivel de negro, Zoom, PiP, Salva pantalla, Color bordes, Selección de gama,  Expansión nivel de negro, Estado temperatura, Retraso encendido, Calendario Brillo, Contraste, Nivel de negro, Zoom, PiP, Salva pantalla, Color bordes, Selección de gama,  Expansión nivel de negro, Estado temperatura, Retraso encendido, CalendarioBrillo, Contraste, Nivel de negro, Zoom, PiP, Salva pantalla, Color bordes, Selección de gama,  Expansión nivel de negro, Estado temperatura, Retraso encendido, Calendario

BNC (R, G, B, H, V) , Mini D-sub 15 pinBNC (R, G, B, H, V) , Mini D-sub 15 pin  BNC (R, G, B, H, V) (PC/AV common) , Mini D-sub 15 pin BNC (R, G, B, H, V) (PC/AV common) , Mini D-sub 15 pin

Resolución

Color

Brillo (typ.)

Razón de contraste

Ángulo de visión (CR>=10)

Tiempo de respuesta

Modelo

4232 46 52 65 65

Señal de entrada/salida

Entorno de
Funcionamiento

Entrada/Salida PC

Entrada/Salida AV

Entrada/Salida Audio

Conector entrada (analógica)

 (digital)

Conector de entrada (analógica)

 (digital)

Conector de salida

Conector de salida

Conector de entrada

Señal de vídeo

50.0 / 58.0 - 85.0Hz 50.0 / 58.0 - 85.0Hz Frecuencia Vertical

15.625 / 15.734, 31.5 - 91.1kHz15.625 / 15.734, 31.5 - 91.1kHz Analog: 31.0 - 81.1kHz , Digital: 31.0 - 80.0kHzAnalog: 31.0 - 81.1kHz , Digital: 31.0 - 80.0kHz

Analog: 56 - 76.2Hz, Digital: 60 - 75HzAnalog: 56 - 76.2Hz, Digital: 60 - 75Hz

15.625 / 15.734, 31.5 - 91.1kHz15.625 / 15.734, 31.5 - 91.1kHz31.5 - 91.1kHz 31.5 - 91.1kHz Frecuencia Horizontal

Señal de sincronía

Resolución soportada

Conector entrada (analógica)

 (digital)

Conector de salida

Resolución soportada

Entrada/Salida control

Tamaño visible

Módulo LCD

Gestión de potencia

Plug and play

Autoajuste

Función de usuario OSD

Entrada/Salida altavoz

Tensión de entrada
Consumo de corriente

Consumo de corriente en modo ahorro

Temperatura

Humedad

Neto con soporte

Neto sin soporte

Bruto

Neto con soporte

Neto con soporte

Neto con soporte

Suministro de corriente

Dimensiones (AnxAlxPr)

Peso

Interface de montaje en pared

Leyes y directrices cumplidas

Altavoces SP-321VAltavoces SP-321V Altavoces SP-521VAltavoces SP-521V Altavoces SP-521VAltavoces SP-521V Altavoces SP-521VAltavoces SP-521V
Altavoces SP-421VAltavoces SP-421V

Marco plateado adicionalMarco plateado adicional
Altavoces SP-461VAltavoces SP-461V

Marco plateado adicionalMarco plateado adicional
Accesorios Opcionales

Accesorios

5000K/6500K/9300K/User5000K/6500K/9300K/User 2600-10000K (100k step)2600-10000K (100k step) 2600-10000K (100k step)2600-10000K (100k step) 3000-10000K (500k step)3000-10000K (500k step) 3000-10000K (500k step)3000-10000K (500k step) 3000-10000K (500k step)3000-10000K (500k step)Temperatura de color

(Custom zoom)(Custom zoom) (Custom zoom)(Custom zoom) (Custom zoom)(Custom zoom) (No custom zoom)(No custom zoom) (No custom zoom)(No custom zoom) (No custom zoom)(No custom zoom)Zoom digital
Max. 4 x 4Max. 4 x 4 Max. 4 x 4Max. 4 x 4 Max. 5 x 5Max. 5 x 5 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 52 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 52 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 52 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5Compensación de vibraciones y cuadros

PiP, PoPPiP, PoP PiP, PoPPiP, PoP PiP, PoP, Side by SidePiP, PoP, Side by Side PiP, PoP, Side by SidePiP, PoP, Side by Side PiP, PoP, Side by SidePiP, PoP, Side by Side PiP, PoP, Side by SidePiP, PoP, Side by SidePiP/PoP

— —

— — —

(Manual peaking control)(Manual peaking control) — — —

—

Compensación de cable largo

Planificación

Salvapantallas (movimiento)

off (negro)/ 50% (gris) / 100% (blanco)off (negro)/ 50% (gris) / 100% (blanco) off (negro)/ 50% (gris) / 100% (blanco)off (negro)/ 50% (gris) / 100% (blanco) off (negro)/ 50% (gris) / 100% (blanco)off (negro)/ 50% (gris) / 100% (blanco) — — —Color de bordes
Retraso de encendido

Control de monitor (RS232C)
Control de monitor (LAN <Rj45>)

Autodiagnóstico

Funciones y características

Especificaciones

(In)(In) (In/Out)(In/Out) (In/Out)(In/Out) (In/Out)(In/Out) (In/Out)(In/Out) (In/Out)(In/Out)

Conector de salida

LDT651P
LDT651LLDT521V

Unidad: mm

CON
soporte

SIN
soporte

1122

6
6

3

7
0

3

540 6060

136
43

405

157

1021

5
7

6

136

6
6

3

LDT461V

Unidad: mm

CON
soporte

SIN
soporte

1022

936

5
2

8

6
1

2

6
4

3

54060 60

12772
33

386

121

127

6
1

2

LDT421V2

246

133

47
6

789

CON
soporte

SIN
soporte

Unidad: mm

70153
5 39

6

47
6

133
83
44

54

35275 75

LDT321V

Unidad: mm

126

8
6

0

58
1572

9
2

3

1432

8
0

7

133

Unidad: mm

807

1
5

7
2

923

1002

440

1
5

1
4

150
156

1
4

3
2

58
Unidad: mm

1254

7
4

2

1156

6
5

2

149
92

5
8

1

13

0605


